european aerosols
oldalszam: 1/13
Biztonsagi adatlap
1907/2006/EK, 31. cikk szerint

A nyomtatas kelte 21.01.2022 Verzioszam 4 (helyettesiti a verziot 3) Felllvizsgalat 21.01.2022

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vallalat/vallatiés azonositasa

-1.1 Termékazonositéd

- Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR AUTO wheel paivhite gl.+m., black gl., ELECTRO white
400m|

- Cikkszam:400161, 400291, 400147, 400154, 401625

- 1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositotasahalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

- Felhasznélasi tevékenységet végmazat
SU21 Fogyaszt6i felhasznalasok : Maganhaztartasakossag / fogyasztok
SU22 Foglalkozasszéfelhasznélasok : Lakossagi felhasznélas (kdzigasgaktatas, szérakoztatas,
szolgéaltatasok, kézfmesek)

- Termék kategéridPC9a Bevonatok és festékek, higitok, festékétidvo

- Eljaras kategoéria
PROCY7 Ipari porlasztas
PROC11 Nem ipari permetezés

- Anyag/készitmény hasznalataakk

- 1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai
- Gyarto/szallito:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HaRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

*Korabban gy ismert mint Motip Dupli GmbH

A biztonsagtechnikai adatlap kiéllitdsaért féleszemély e-mail cime:
sds-de@european-aerosols.com

Forgalmazza:

European Aerosols Hungaria Kit.
2038 Soéskut, Ipari Park 3507/6 hrsz.
Tel.: (+36) 23-560-012

Fax.:( +36)- 23-560-014

- Informaciét nyUijté teriilet: Termékbiztonsagi osztaly
- 1.4 Sirgisségi telefonszam:
Tel.:+49 6266-75-310
Fax +49 6266-75-362
Tel.: ++36 23 560-012
(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)
(H-Cs: 08:00 -16 6ra P: 08:00 - 12:30 6ra)

Egészséguigyi Toxikoldgiai Tajékoztaté SzolgalalT &)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2
Tel.: (36)-80-201-199 (0.00 - 24.00)
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(folytatas a 2. oldalon)
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2. SZAKASZ: A veszély azonositasa

- 2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozas

GHSO02 lang

Aerosol 1 H222-H229 Rendkiviiizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas uralksdnatasara

megrepedhet.
GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
STOT SE 3 H336 Almossagot vagy szédillést okozhat.

- 2.2 Cimkézési elemek

- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
A termék a CLP-rendelet (Anyagok és Keverékek 9eztisardl, Cimkézésaires Csomagolasardél szolé
rendelet) szerint osztalyozva és cimkézve.

- Veszélyt jeld piktogramok

GHS02 GHSO07

- Figyelmezteté¥eszély

- Veszélyt meghataroz6 komponensek a cimkézéshez:
Aceton
n-Butil-acetét
2-Metoxi-1-metiletil-acetat
- Figyelmezte# mondatok
H222-H229 Rendkivilizveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomés urelksdiatasara megrepedhet.

H319 Sulyos szemirritaciét okoz.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
- Ovintézkedésre vonatkozé mondatok

P101 Orvosi tanacsadas esetén tartsa kéznél a teeahékyét vagy cimkéjét.

P102 Gyermekeét elzarva tartandé.

P210 Htal, forrd fellleteksl, szikratél, nyilt langtél és mas gyujtéforrastalol tartandé. Tilos a
dohanyzas.

P211 Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra petezni.

P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszétasem.

P260 A permet belélegzése tilos.

P410+P412 Napfényt védend. Nem érheti 50 °Cdmérsékletet meghaladé.h

P501 Az edény tartalmat / a tartalyt a regionalialsalyozasoknak megfedeh kell hulladékként
elhelyezni.

- Pétlélagos adatok:

EUHO066 Ismétfds expozicio a br kiszaradaséat vagy megrepedezését okozhatja.

Megfeleb szelbzés hidnyaban robbanasveszélyes keverékekdtépnek.

EUH211 Figyelem! Permetezés kdzben veszélyes, detélef cseppek képdhetnek. A permetet vagy a

ko6dot nem szabad belélegezni.
- 2.3 Egyéb veszélyek
- A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
(folytatas a 3. oldalon)
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Kereskedelmi megnevezés: DUPLI-COLOR AUTO wheel paivhite gl.+m., black gl., ELECTRO white 400ml

(folytatas a 2. oldalrdl)
-vPvB: Nem alkalmazhat6

3. SZAKASZ: Osszetétel vagy az tssaievvonatkozo adatok

- 3.2 Keverékek
- Leiras: Az alabbi anyagokbdl allo, veszélytelen adalékeddalmazo keverék.

- Veszélyes alkotérészek:
CAS: 67-64-1 Aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Ligq. 2,H225
Indexszam: 606-001-00-8 < Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119471330-49 |EUH066
CAS: 115-10-6 Dimetil-éter 12,5-<20%

EINECS: 204-065-8 & Flam. Gas 1A, H220
Indexszam: 603-019-00-8 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119472128-37
CAS: 74-98-6 Propan 12,5-<20%

EINECS: 200-827-9 <® Flam. Gas 1A,H220
Indexszam: 601-003-00-5 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21
CAS: 123-86-4 n-Butil-acetat 10-<12,5%

EINECS: 204-658-1 '@ Flam. Lig. 3,H226
Indexszam: 607-025-00-1 | <> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119485493-29 |EUH066
CAS: 106-97-8 Butan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8)) 10-<12,5%

EINECS: 203-448-7 <® Flam. Gas 1A,H220
Indexszam: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32
CAS: 108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat 2,5-<5%

EINECS: 203-603-9 '@ Flam. Lig. 3,H226
Indexszam: 607-195-00-7 | 1> STOT SE 3, H336

Reg.nr.: 01-2119475791-29
CAS: 75-28-5 Izobutan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8)) 2,5-<5%

EINECS: 200-857-2 <® Flam. Gas 1A,H220
Indexszam: 601-004-00-0 Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119485395-27

CAS: 9004-70-0 . Celluloz-nitrét (nitrogéntartalom >6%) 2,5-<5%
& Flam. Sol. 1, H228
EK-szam: 905-588-0 Xilol (izomerek keveréke) <2,5%

Indexszam: 601-022-00-9 & Flam. Lig. 3, H226

Reg.nr.: 01-2119488216-32 STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

@ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I&it
H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 7429-90-5 7ailgmjri1iymi por ggtgpiji;ély) 777777777777777777777777 <2,5%

EINECS: 231-072-3 & Flam. Sol. 2, H228
Indexszam: 013-002-00-1

Reg.nr.: 01-2119529243-45-XXxX
CAS: 64-17-5 Etil-alkohol <2,5%

EINECS: 200-578-6 & Flam. Liq. 2, H225
Indexszam: 603-002-00-5 < Eye Irrit. 2, H319
Reg.nr.: 01-2119457610-43 |Specifikus koncentracié-hatarérték:

Eye Irrit. 2; H319: C250 %
CAS: 13463-67-7 titan-dioxid <2,5%

EINECS: 236-675-5 @ Carc.2,H3%1
Indexszam: 022-006-00-2

Reg.nr.: 01-2119489379-17

(folytatas a 4. oldalon)
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(folytatas a 3. oldalrdl)
- Tovabbi informéciok:
Az egyedi komponensek benzoltartalma (EINECS-Nx733-7) <0,1% ( 1272/2008/EEC iranyelv P.
Megjegyzés)
xilol: tartalmaz Etil-benzol CAS 100-41-4
CAS 7429-90-5, EINECS 231-072-3, Index 013-002:00e1e T
A megadott veszélyességi utalasok szovege a dsetlegn talalhato.

4. SZAKASZ: Elgsegély-nyujtasi intézkedések

- 4.1 Az elgsegély-nyujtasi intézkedések ismertetése
- Altalanos informaciok: Az érintett személyeket vigyilk friss lefreg
- Belélegzés utanGondoskodjunk friss levégsl; panaszok esetén keressuk fel az orvost.
- Bérrel valo6 érintkezés utanAltalaban a termék nem ingerli a bort.
- A szemmel val6 érintkezés utan:
A szemet foly6 viz alatt néhany percen at oblitsiikikézben a szemhéjat nyitva tartjuk. Tartésgsank
esetén kérjlink orvosi tanacsot.
- Lenyelés utanitasunk sok vizet és gondoskodjunk friss lémgigAzonnal hivjunk orvost.
- 4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetskhatasok
Tovabbi Iényeges informéaciok nem allnak rendelkezés
- 4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiloetegllatas jelzése
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

5. SZAKASZ: Tizoltasi intézkedések

-5.1 Oltéanyag
- Megfelel tizoltészerek:
CO2, porolté vagy vizpermet. A nagyobb tiizeketigérsal vagy alkoholnak ellenallé habbal oltsuk.
A tizoltassal kapcsolatos intézkedéseket hangoljule @skdrnyezettel.
-5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsuld kilonsegeszélyek
Hevitéskor vagyizeset soran mérgépazok keletkezhetnek.
- 5.3 Tizoltoknak sz6l6 javaslat
- Kllénleges védfelszerelés:
Hordjunk kornyezeti leveétyl figgetlen védalarcot.
Ne lélegezziik be a robbanasi és égési gazokat.
Hasznaljunk védhlarcot.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlensZzekdrnyezetbe jutas esetén

- 6.1 Személyi 6vintézkedések, egyénidesakozok és vészhelyzeti eljarasok
Gondoskodjunk kielégditmértéli szelbzésol.
Hasznaljunk védhlarcot.
Viseljink védfelszerelést. Tavolitsuk el a védtelen személyeket.
Tartsuk tavol aizforrasokat.
- 6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedésble hagyjuk bekeriilni a csatorndbalfelszini vizetaltegirizbe.
- 6.3 A terilleti elhatarolas és a szennyezésmentesit@dszerei és anyagai:
A szennyezett anyagot, mint hulladékot a 13. prerirg tavolitsuk el.
Gondoskodjunk megfeteszelbztetéssl.
- 6.4 Hivatkozds mas szakaszokra
A biztonsagos kezeléshez lasd a 7. Fejezetbert kifpdinaciokat.
A személyes véfklszereléshez lasd a 8. Fejezetben kdzolt infagkat
Az eltavolitassal kapcsolatban lasd a 13. Fejezeliz6lt informaciokat.

HU —
(folytatas az 5. oldalon)
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7. SZAKASZ: Kezelés és tarolas

- 7.1 A biztonsagos kezelésre irAnyul6 6vintézkedések
H¢ és kdzvetlen napsugarzas ellen védjuk.
Gondoskodjunk a talaj kozelében a helyiség medfskdibzésésl (a g6zok nehezebbek, mint a lexkg
Gondoskodjunk a munkahelyen megéeszlelbzéspl és elszivasrol.
- Tiiz- és robbanasvédelmi informaciok:
Ne szérjuk az anyagot langba vagy izz6 testekre.
Tartsuk tavol aifzforrasokat - ne dohanyozzunk.
Tartsuk készenléthben a viéharcokat.

- 7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetldigszeférhetetlenséggel egyiitt
- Raktarozas:
- A raktarhelyiségekkel és tartdlyokkal szemben tamtat kbvetelmény:
Vegyiik figyelembe a nyomas alatti gaztartalyok&aktasara vonatkozd hatdésagéhsokat.
- Egylittes tarolassal kapcsolatos informacidkem szikséges.
- Tovabbi adatok a raktarozasi kortilményekkel kapaablan: Az edényeket jél lezart allapotban tartsuk.
- Tarolasi osztaly2 B
- 7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhaszndkaso
Tovabbi Iényeges informaciok nem allnak rendelkezés

8. SZAKASZ: Az expozici6 elleni védekezés/egyédehsin

- 8.1 Ellerdrzési paramétereR5/2000 EUM-SZCSM egyittes rendelet alapjan:

- Alkotérészek munkahelyre vonatkoztatott, felligyetetgyat képed hatarértékekkel:
67-64-1 Aceton

OELV| AK-érték: 1210 mgin

i
115-10-6 Dimetil-éter

OELV| AK-érték: 1920 mgin

123-86-4 n-Butil-acetét

OELV| CK-érték: 723 mg/m

AK-érték: 241 mg/fn

i, sz

106-97-8 Butan (<0,1% butadiéntartalom (203-450-8))

OELV/| CK-érték: 9400 mgfn

AK-érték: 2350 mg/tn

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetéat

OELV| CK-érték: 550 mg/m

AK-érték: 275 mg/fn

Xilol (izomerek keveréke)

OELV| CK-érték: 442 mg/m

AK-érték: 221 mg/fn

b, BEM

64-17-5 Etil-alkohol

OELV/| CK-érték: 3800 mgfn

AK-érték: 1900 mg/tn

- Bioldgiai expoziciés mutatok megengedfiétatarértékei
67-64-1 Aceton
BEM| 80 mg/I

Vizsgalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mlszak végén

Biologiai expozicids (hatas) mutatd: aceton

(folytatas a 6. oldalon)
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Xilol (izomerek keveréke)

BEM| 1500 mg/g kreatinin

Vizsgdalati anyag: vizeletben

Mintavétel ideje: mlszak végén

Bioldgiai expozicios (hatas) mutatd: metilhippurakyv

- Pétlélagos informaciok:A l1étrehozasnal érvényes listak képezték a kiinmtultot.

- 8.2 Az expozicio elleni védekezés
- Megfelell miszaki elledrzésTovabbi adatok nincsenek; lasd 7. pontot.
- Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni #esizkdzok
- Altalanos védekezési és higiéniai intézkedések:
Munka kdzben ne egyiink, ne igyunk, ne dohanyo&sumk tubakoljunk.
Tartsuk tavol élelmiszereht italoktol és takarmanyoktol.
A szennyezett folyadékkal atitatott ruhazatot aabwegyik le.
Munkahelyi sziinetekdt és a munka befejezésekor mossunk kezet.
Ne lélegezziik be a gazokatgket/aerosolokat.
Keruljuk a szemmel égirel vald érintkezést.
Kertljik a szembe valé bejutast.
- A légutak védelme

Rovid ideig tartd vagy csekély terhelés esetérégzirokésziiléket alkalmazzunk, intenziv vagyi
hosszu ideig tarté expozicié esetén kérnyezetjidsiefliggetlen védalarc sziikséges.

A2/P3 s#rd
- Kézvédelem:

Védkeszty.

- Kesztyianyag
Butilkaucsuk
Az alkalmas keszhkivalasztasa nem csak az anyagtol, hanem az egiyébégi jelleméktsl is fligg, ami
gyartotol figgen mas és mas lehet.
- Athatolasi id5 a kesztganyagon
Butil-gumi, vastagsaga 0,4 mm ellenallé:
Aceton 480 perc
Butil-acetat 60 perc
Etil-acetat 170 perc
Xilol 42 perc
A 0,4 mm vastagsagu butil gumi kegkt¢2-480 percig allnak ellen az old6szernek. Védiltdzkedésként
azt javasoljuk, hogy a felhasznélok és a munkatszgért felefs személyek 42 perces olddszer ellenéllast
vegyenek alapul. A jelen biztonsagi adatlap 3. aza&ban talalhat6é adatok alapjan bizonyos esetekben
hosszabb ellenallas is feltételezhet
- Szem-/arcvédelem

Jol zaré védszemiiveg.

- TestvédelemKonnyi védiruhazat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonsagok

-9.1 Az alapvet fizikai és kemiai tulajdonsagokra vonatkoz6 infodmiok
- Altalanos adatok
- Halmazallapot aerosol

(folytatas a 7. oldalon)
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- Szin; a termék megjeldlés szerint.
- Szag: jellegzetes
- Szagkiszobérték: Nincs meghatarozva.
- Olvadaspont/fagyaspont: nem meghatérozhat6
- Forraspont vagy keziforrdspont és
forrasponttartomany nem alkalmazhat6, mivel az anyag aerosol
- Tiizveszélyesség Nem alkalmazhat6
- Felsg és also robbanési hatarértékek
- Also: 1,2 Vol %
- Felss: 26,2 Vol %
- Lobbanéaspont: Nem alkalmazhaté, mivel az anyag aerosol.
- Bomlasi hbmérséklet: Nincs meghatarozva.
-pH A keverék (vizben) nem oldédo.
- Viszkozitas:
- Kinematikus viszkozitas Nincs meghatarozva.
- dinamikai: Nincs meghatarozva.
- Oldhat6sag
-Viz: Egyaltalan nem, vagy csak kismértékben kevérhet
- N-oktanol/viz megoszlasi hanyados (log értéRNincs meghatérozva.
- Gdznyomas 20 °C-nal: 8300 hPa
- Siriiség ésl/vagy relativisiség
- Sirség 20 °C-nal: 0,8 g/cm
- Relativ #iriség Nincs meghatarozva.
- Gézsiriiség Nincs meghatarozva.

- 9.2 Egyéb informaciok

- Kilsg jellemzk:

- Forma: aerosol

- Az egészség- és kornyezetvédelemre, valamint a
biztonsagra vonatkozé fontos adatok

- Gyulladasi lkhmérséklet: 240 °C (115-10-6 Dimetil-éter)
- Robbanasveszélyesség: Nincs meghatarozva.
- Oldoszer tartalom:
- Szerves olddszerek: 89,1 %
-VOC (EC) .
712,6 g/l
-VOC-EC% 89,07 %
- Szilardanyag tartalom: 9,3%
- Allapotvaltozas
- Péarolgasi arany Nem alkalmazhat6

- Fizikai veszélyességi osztalyokra vonatkoz6
informaciok

- Robbandbanyagok Ervénytelen
- Tiizveszélyes gazok Ervénytelen
- Aeroszolok Rendkivildzveszélyes aeroszol. Az edényben tdlnyomas
uralkodik: s hatdsara megrepedhet.
- Oxidalé gazok Ervénytelen
-Nyomas alatt |é§ gazok Ervénytelen
- Tiizveszélyes folyadékok Ervénytelen
- Tiizveszélyes szilard anyagok Ervénytelen
- Onreaktiv anyagok és keverékek Ervénytelen
- Ongyulladé folyadékok Ervénytelen
- Ongyullado szilard anyagok Ervénytelen
- Onmeleged anyagok és keverékek Ervénytelen
- Vizzel érintkezvaiizveszélyes gazokat kibocsato
anyagok és keverékek Ervénytelen
- Oxidalé folyadékok Ervénytelen
- Oxidalo szilard anyagok Ervénytelen

(folytatas a 8. oldalon)
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- Szerves peroxidok Ervénytelen
- Fémekre korroziv hatasu anyagok Ervénytelen
- Deszenzibilizalt robban6anyagok Ervénytelen

10. SZAKASZ: Stabilitas és reakciokészség

- 10.1 Reakciokészsélgpvabbi ényeges informaciok nem &llnak rendelkezés

-10.2 Kémiai stabilitas

- Termikus bomlas/kerulend feltételek:Rendeltetésszéhasznalat esetén nincs bomlas.
-10.3 A veszélyes reakcidk leliségeVeszélyes reakciok nem ismeretesek.

- 10.4 Kerllend kortulményekTovabbi lényeges informéaciok nem allnak rendelkezés
-10.5 Nem osszeférngtinyagok: Tovabbi [ényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 10.6 Veszélyes bomlastermék&leszélyes bomlastermékek nem ismeretesek.

11. SZAKASZ: Toxikolégiai adatok

-11.1 Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozottzélygsségi osztalyokra vonatkozo informaciok
- Akut toxicitasA rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztély&@ré&riumai nem teljesiinek.

- Besorolas relevans LD/LC50-értékek:
67-64-1 Aceton
Szajon at | LD50 5800 mg/kg (rat)
Borén at | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50/4h 76 mg/l (rat)
123-86-4 n-Butil-acetat
Szajon at | LD50 10800 mg/kg (rat) (OECD 401)
Borén at | LD50 >17600 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50 /4 h >21 md/(rat)
108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat
Szajon at | LD50 8530 mg/kg (rat)
Borén at | LD50 >5000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnél LC50/4{h >10000 mg(nat)
Xilol (izomerek keveréke)
Sz4jon at | LD50 3523 mg/kg (rat)
Borén at | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Belégzésnel LC50 /4 h 29000 mg(rat)
64-17-5 Etil-alkohol
Sz4jon at | LD50 10470 mg/kg (rat)
Borén at | LD50 >2000 mg/kg (rat)
Belégzésnel LC50/4h 120 mg/l (rat)
- Bdrkorrozié/barirritacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&rié&iumai nem teljesulnek.
Nem fejt ki inged hatast.
- Sulyos szemkarosodas/szemirrita@alyos szemirritaciot okoz.
- Légaiszervi vagy rszenzibilizacio
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesiilnek.
Szenzibilizacié (nem ismeretes)
- Csirasejt-mutagenita# rendelkezésre allé adatok alapjan az osztaly&résiumai nem teljesilnek.
- Rakkeli# hatasA rendelkezésre allo adatok alapjan az osztaly&résriumai nem teljesilnek.

- Reprodukcios toxicita#\ rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesulnek.

- Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOWMnossagot vagy szédiilést okozhat.
(folytatas a 9. oldalon)
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- Ismétlddd expozicié utani célszervi toxicitas (STOT)
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztaly&réériumai nem teljesilnek.
- Aspiracios veszélp rendelkezésre 4ll6 adatok alapjan az osztalyaré&siumai nem teljesilnek.

-11.2 Egyéb

veszélyekkel kapcsolatos informacio

- Endokrin karosito tulajdonsagok

egyik alkotéanyag sincs listazva

12. SZAKASZ: Okoldgiai adatok

-12.1 Toxicitas

- Akvatikus toxicitas:

67-64-1 Aceton

LC50/96h
EC50/96h
LC50 /48 h

8300 mg/I (fish)
7200 mg/l (algae)
8450 mg/l (crustacean (water flea))

115-10-6 D

imetil-éter

EC50/96
LC50/48 h
LC50 /96 h

155 mg/l (algae)
>4000 mg/l (daphnia magna)
>4000 mg/I (fish)

108-65-6 2-Metoxi-1-metiletil-acetat

EC50/48 ¥
LC50/96 h

>500 mg/l (daphnia magna)
100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss / Reggenforelle)

Xilol (izomerek keveréke)

EC50/48
LC50 /96 h

7,4 mg/l (daphnia magna)
13,5 mg/l (fish)

64-17-5 Etil

-alkohol

LC50/96h

13000 mg/l (oncorhynchus mykiss / Regemtfogie)

EC50/48 h 12900 mg/l (algae)
LC50/48 h 12340 mg/l (daphnia magna)

-12.2 Perzisztencia és lebonthat6sbavabbi Iényeges informéciok nem allnak rendelkezés
- 12.3 Bioakkumulacids képessd@vabbi lényeges informéciok nem allnak rendelkezés
-12.4 A talajban valé mobilitag ovabbi Iényeges informéciok nem &llnak rendelkezés
-12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei
- PBT: Nem alkalmazhat6
-vPvB: Nem alkalmazhato
- 12.6 Endokrin karosité tulajdonsagok
A termék nem tartalmaz olyan anyagokat, amelyekawegjak az endokrin rendszert.
-12.7 Egyéb karos hatasok
- Tovabbi 6kologiai informaciok:
- Altalanos informaciok:
1 (Sajat besorolas) Vizveszélyeztetési osztalizeket enyhén veszélyezteti.
Higitatlan allapotban, illetve nagyobb mennyiségakibe engedjiik bele a talajvizbe, a kdrnyezetkbize
vagy a csatornahal6zatba.

13. SZAKASZ: Artalmatlanitasi szempontok

-13.1 Hulladékkezelési modszerek
- Ajanlas:

Nem keverhéthozza a haztartasi hulladékhoz. Ne engedjik betmatornahalézatba.

A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valankifitilt gongyodleg kezelésére a 72/2013. (VIII) M
rendeletben foglaltak az iranyadok.

A termék és gongydleghulladék veszélyes hulladékkgalend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
(folytatas a 10. oldalon)
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rendelked hulladékkezéhek kell atadni.

A termékhulladék, ill. elhasznalt termék, valankiirilt gongydleg kezelésére a 98/2001. (VI. K&rm.
rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KOMdeletben foglaltak az iranyadok.

A termék és gongyoleghulladék veszélyes hulladékkgalend. Artalmatlanitasra megfelélengedéllyel
rendelked hulladékkezéhek kell atadni.

- Eurépai Hulladék Katalégus

08 01 11*| szerves olddszereket, illetve mas veszétymgokat tartalmazo festék- vagy lakkhulladék
1501 04 | fém csomagolasi hulladék

15 01 10*| veszélyes anyagokat maradékként tartalmagy azokkal szennyezett csomagolasi hulladék

- Tisztitatlan csomagolasok:

- Ajanlas:
A kezelés madjat a hatésagbiehsok szabjak meg.
A kezelés madjat a hatésagbiehsok szabjak meg.

14. SZAKASZ: Szallitasra vonatkoz6 informaciok

-14.1 UN-szam vagy azonosité szam

-ADR, IMDG, IATA UN1950

-14.2 Az ENSZ szerinti megfelgkzallitsi megnevezés

-ADR 1950 AEROSZOLOK
-IMDG AEROSOLS

- IATA AEROSOLS, flammable
- 14.3 Szallitasi veszélyességi osztaly(ok)

-ADR

- osztaly 2 5F Gazok

- Barcak 2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gazok

- Label 2.1

- 14.4 Csomagolasi csoport )

-ADR, IMDG, IATA Ervénytelen

-14.5 Kornyezeti veszélyek: Nem alkalmazhat6

-14.6 A felhasznalé6t érimft kulénleges ovintézkedésélgyelem: Gazok

-Veszélyt jelaf szamok (Kemler-szam): -

- EMS-szdm: F-D,S-U

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.
SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity
above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS:
Category C, Clear of living quarters.

- Segregation Code SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1
litre:
Segregation as for class 9. Stow "separated from"
class 1 except for division 1.4.

(folytatas a 11. oldalon)
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For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags
2.
For WASTE AEROSOLS:
Segregation as for the appropriate subdivisionlags
2.

-14.7 Az IMO-szabalyok szerinti tengeri 6mlesztett

szallitas Nem alkalmazhaté

- Szallitasi/egyéb adatok:

-ADR

- Korlatozott mennyiség (LQ) 1L

- Engedményes mennyiség (EQ) Kad: EO
engedmeényes mennyiségként nem engedélyezett

- Széllitasi kategoria 2

- Alagutkorlatozasi kod: D

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity

- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSZOLOK, 2.1

15. SZAKASZ: Szabalyozassal kapcsolatos informaciok

-15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolaiamnsagi, egészségiigyi és kdrnyezetvédelfimésiok/
jogszabalyok
- Az 1272/2008/EK rendelet szerinti cimkézés
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverélaflyszasarol, cimkézégées csomagolasardl, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelvek modositdsirdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasaiol, értékelését, engedélyezéséirés korlatozasarol
(REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létretiopfsaz 1999/45/EK irdnyelv médositasardl,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&8#dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdmye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200@Rbizottsagi irdnyelv hatalyon kiviil helyezébér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgszikmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkozé torvényi, rendeleti és kiigagasi rendelkezéseinek kozelitékér
- 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverélaflyszasarol, cimkézégées csomagolasarol, a
67/548/EGK és az 1999/45/EK irdnyelvek modositdsirdatalyon kivil helyezégérvalamint az
1907/2006/EK rendelet médositasarol
- 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisasé&iol, értékelését, engedélyezéséirés korlatozasarol
(REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ugynokség létretiopfsaz 1999/45/EK irdnyelv médositasaral,
valamint a 793/93/EGK tanacsi rendelet, az 148&8#dbizottsagi rendelet, a 76/769/EGK tanacsi irdmye
a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 200@Rbizottsagi irdnyelv hatalyon kiviil helyezébér
-1999/45/EK iranyelve a tagallamoknak a veszélgszikmények osztalyozasara, csomagolasara és
cimkézésére vonatkoz6 torvényi, rendeleti és kiigagasi rendelkezéseinek kozelitéksér

- Iranyelv 2012/18/EU

- Megnevezett veszélyes anyagok - I. MELLEKLEgyik alkot6anyag sincs listazva
- Seveso-kategérig®3a TUZVESZELYES AEROSZOLOK

- Kliszobértékek (tonna): Alsé kiiszobértgkO t

- Kliszobértékek (tonna): Fedskiiszobértéls00 t

- Tanacs 1907/2006/EK rendelete XVII. MELLEKLER korlatozas feltételei: 3

-2011/65/EU Iranyelve egyes veszélyes anyagok alekis és elektronikus berendezésekben vald
alkalmazésanak korlatozasarol - 1l. Melléklet

egyik alkotéanyag sincs listazva

(folytatas a 12. oldalon)
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- (EU) 2019/1148 RENDELETE

- 273/2004/EK rendelete a kabitdszer-prekurzorokrol
67-64-1‘ Aceton ‘3
-111/2005/EK rendelete a kabitészer-prekurzoroknak@eosség és harmadik orszagok kozotti
kereskedelme nyomon kovetésére vonatkozé szabahegallapitasarol
67—64—1‘ Aceton ‘3

- Orszagos déirasok:

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya

25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet mkatelyek kémiai biztonsagardl

Veszélyes hulladékok:

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes dékdkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekdaltiéte
72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyz&kr

442/2012. (XIl. 29.) Korm. rendelet a csomagolag®h csomagolasi hulladék kezelésének részletes
szabalyairol

Tiizvédelem:

28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

Ervényes magyar térvények és rendeletek:

Veszélyes anyagok, készitmények: 2000. évi XX}dntpa kémiai biztonsagrol

44/2000. (XII. 27.) EGM rendelet, a veszélyes aokkagl és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos
eljarasok, illetve tevékenységek részletes szaibdllya

25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM egyiittes rendelet mkatelyek kémiai biztonsagardl

Veszélyes hulladékok: 98/2001. (VI. 15.) Korm. edgich veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékgelysé
végzésének feltételdir

16/2001. (VII. 18.) KOM rendelet, illetve modosit§s0/2002. (I1l. 26.) K&M rendelet] a hulladékok
jegyzékédl

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolasrd@ ésomagolasi hulladék kezelésének részletes yaaiddl
Tiizvédelem: 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet

- Foglalkoztatasi korlatozassal kapcsolatos informéki
Vegyiik figyelembe a fiatalkortiakra vonatkozé foglalatasi korlatokat.
- Kiilénos aggodalomra okot adé anyagok (SVHC) REACEeENt, 57. cikk
egyik alkotéanyag sincs listazva
- 15.2 Kémiai biztonsagi értékeléA: kémiai biztonsagi értékelést nem végeztek.

16. SZAKASZ: Egyéb informaciok

Az adatok jelenlegi ismeretinkre tAmaszkodnak, lsaemem jelentik a termék tulajdonsagainak garajtia
€s nem alapoznak meg szelZses jogviszonyt.

- Lényeges mondatok
H220 Rendkivilkizveszélyes gaz.
H225  Fokozottaniizveszélyes folyadék éézg
H226  Tizveszélyes folyadék észg
H228  Tizveszélyes szilard anyag.
H280 Nyomas alatt Iéigazt tartalmaz; 8 hatasara robbanhat.
H304 Lenyelve és a légutakba kertiilve halalos lehet.
H312  Bjrrel érintkezve artalmas.
H315  Bgrirritdl6 hatasu.
H319  Sdlyos szemirritaciét okoz.
H332 Belélegezve artalmas.
H335  Léguti irrithciét okozhat.
H336 Almossagot vagy szédiilést okozhat.
H351 Feltehefen rékot okoz.
(folytatas a 13. oldalon)
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H373  Isméifds vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja aedzetr
EUHO066 Ismétfds expozicio a br kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.
- Korabbi véltozat szama3

- Roviditések és mozaikszavak:
RID: Réglement international concernant le trandpmies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: #zveszélyes gazok — 1A. kategoria
Aerosol 1: Aeroszolok — 1. kateg6ria
Press. Gas (Comp.): Nyomas alattdégazok — Britett gaz
Flam. Liqg. 2: Tizveszélyes folyadékok — 2. kategoria
Flam. Lig. 3: Tizveszélyes folyadékok — 3. kategoria
Flam. Sol. 1: Tizveszélyes szilard anyagok — 1. kategdria
Flam. Sol. 2: Tizveszélyes szilard anyagok — 2. kategdria
Acute Tox. 4: Akut toxicitas — 4. kategdria
Skin Irrit. 2: Bsrmaras/bjrirritacié — 2. kategoria
Eye Irrit. 2: Sulyos szemkarosodas/szemirritackh kategoria
Carc. 2: Rakkelf hatas — 2. kateg6ria
STOT SE 3: Célszervi toxicitas (egyszeri expozicih)kategoria
STOT RE 2: Célszervi toxicitas (isndélf expozicio) — 2. kategdria
Asp. Tox. 1: Aspiracids veszély — 1. kategoria
-* Az adatok az &izd verzidhoz képest megvaltoztak
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